
 

1 

 

RT-PAC 可编程逻辑控制器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常熟市国瑞科技股份有限公司 

 



 
 

 

 

1、 产品综述 

传统可编程逻辑控制器具有可靠性高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、功耗低、维护方便等

优点，但目前国内类似产品很少能满足船用工作环境，导致国外品牌可编程逻辑控制器占据了大部

分国内市场。 

RT-PAC系列可编程控制器（简称RT-PAC）是针对船用环境使用条件，自主设计与研发，汲

取了国际主流PAC的成功经验，瞄准了当今PAC的最新发展方向，采用了计算机、通信、电子和自

动控制等方面的国际先进技术，在CPU操作系统、I/O信号处理、网络通讯、软件开发及生产工艺

等方面具有优越的性能，是适用于各种自动化控制的可编程控制器。RT-PAC是对传统PAC功能的

极大提升，其组网的灵活性、系统平台的开放性、编程软件的灵活性以及模块的智能性可使复杂的

控制项目得以完美地实现。 

 

2、 系统架构 

 与西门子 CPU 通过 Profibus DP 通讯 
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 与西门子 CPU 通过 Profinet 通讯 
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 与底层设备通过双冗余 CAN 通讯 
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3、 产品特点 

 国产化自主可控； 

 外形小巧, 安装方便； 

 端子排支持插拔，维护快捷； 

 一体式底板，模块支持热插拔，稳定可靠； 

 内部采用现场总线通信，响应速度更快，效率更好； 

 OLED显示，清晰易懂，方便故障诊断； 

 支持Profibus与Profinet协议，与西门子CPU兼容； 

 支持双冗余CAN网络，可与底层设备直接通信； 

 具有双冗余10/100Mbps自适应以太网接口，网络切换时间≤90ms； 

 支持RS485通讯方式，通信模块最多可提供4路独立RS485通讯链路； 

 强大的电磁兼容抗干扰能力，可适应-10~55℃的环境温度； 



 

4、 船级社认证 

   

 

 

  



 
 

 

5、 模块选型 

RT-PAC 系列可编程逻辑控制器选型列表如下： 

8RT-

模块类型

PAC - 0

类型细分
 

模块类型： 

Module type 

 0——背板 

  类型细分：      

0——8 槽 

               1——12 槽 

               2——4 槽 

 1——电源模块 

 2——CPU 模块 

 

类型细分: 

0——双网口单 IP CPU 

                1——双网口双 IP CPU 

 3——通信模块 

    类型细分:  

0——PROFIBUS-DP 模块 

  1——PROFINET 模块 

  2——CAN 模块 

  3——串口通信模块 

 4——数字量输入模块 

 5——数字量输出模块 

 6——模拟量输入模块 

  类型细分: 

 0——电压电流输入 

    1——热电阻输入 

 2——热电偶输入 

 7——模拟量输出模块 

 8——空槽模块 

 9——远程 IO 模块 
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型号 RT-PAC-8210 RT-PAC-8200 RT-PAC-8410 RT-PAC-8510 RT-PAC-8600 RT-PAC-8610 RT-PAC-8620 RT-PAC-8700 

图片 

        

描述  

双网口双 IP 

CPU 

双网口单 IP 

CPU 

32路数字量输

入 

32 路数字量输出 

32 

8 路电流电压型

输入 

8 路电阻温度输

入 

8 路热电偶信号

输入 

4 路电流电压输

出 

尺寸  32mm×110mm×100mm 

防护等级 IP20 

供电方式 DC 5V 底板供电 

工作温度 -10~55℃ 

功耗 2.5W 2.5W 1.6W 2.25W 1.9W 2.4W 2.4W 2.6W 

重量 180g 180g 160g 180g 160g 140g 160g 160g 

热插拔 ● ● ● ● ● ● ● ● 



 
 

 

  

故障自诊

断 
● ● ● ● ● ● ● ● 

特点  

双路以太网

Modbus TCP

数据通信 

双冗余以太网

Modbus TCP

数据通信 

每路通道带电

气隔离 

每路通道带电气

隔离 

测量精度 12bit 测量精度 24bit 测量精度 24bit 测量精度 16bit 



 

型 号 

Model 

RT-PAC-8100 RT-PAC-8300 RT-PAC-8310 RT-PAC-8320 RT-PAC-8330 RT-PAC-8900 RT-PAC-8000 RT-PAC-8010 RT-PAC-8020 

图片 

picture 

 
 

 

 

  

 
 

 

描述 

describe 

电源模块 

Power 

module 

Profibus-DP 

从站模块 

PROFIBUS DP 

slave module 

Profinet 

从站模块 

PROFINET 

slave module 

CAN 通信模块 

Can 

communicati

on module 

串口通信模块 

Serial 

communicati

on module 

远程 IO 模块 

 Remote IO 

module 

8 槽位底板 

8 slot base 

plate 

12 槽位底板 

12 slot base 

plate 

4 槽位底板 

4 slot base 

plate 

尺寸 

Size 

32mm×110mm×100mm 292mm×110

mm 

420mm×110

mm 

164mm×110

mm 

防护等级 

Degree 

of 

protectio

n 

IP20  



 
 

 

供电方式 

Power 

supply 

mode 

DC 5V 底板供电( DC 5V backplane power supply —— —— —— 

工作温度 

working 

tempera

ture 

-10~55℃  

功耗 

Power 

waste 

—— 2W <6W 2.25W 1.75W <6W —— —— —— 

重量 

weight 

200g 220g 160g 160g 160g 200g 650g 1000g 325g 

通讯协议 —— Profibus-DP Profinet CAN2.0B 自定义 内部协议 —— —— —— 



 

Commu

nication 

protocol 

custom Internal 

agreement 

物理接口 

Physical 

interface 

—— RS485 RJ45 CAN RS485 RJ45 —— —— —— 



 
 

 

 


